
FLUX LUMINEUX  NOTA: ECLAIREMENT  AU NIVEAU DU SOL et CAPTEUR PARRALELE AU SOL

LIGHTING CHART NOTE:  ILLUMINANCE CAPTURED SENSOR ON THE FLOOR

Gaffair 1200w HMI Valeur à multiplier par 2

Value's twice 

Valeur exacte

Right Value  

ECLAIREMENT EN LUX

ILLUMINANCE  IN FOOT CANDLE

hauteur:

height:

4 m

13,1 ft

875 593 264 116 57 31 18 12 8 5 4 lx

81,35 55,14 24,55 10,79 5,27 2,86 1,69 1,08 0,72 0,51 0,37 fc

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 m

0 6,6 13,1 19,7 26,2 32,8 39,3 45,9 52,4 59,0 65,5 ft

Gaffair 1200w HMI

ECLAIREMENT EN LUX

ILLUMINANCE  IN FOOT CANDLE

hauteur:

height:

5 m

16,4 ft

560 432 238 121 64 36 22 14 10 7 5 lx

52,07 40,18 22,07 11,20 5,93 3,37 2,05 1,32 0,90 0,63 0,46 fc

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 m

0 6,6 13,1 19,7 26,2 32,8 39,3 45,9 52,4 59,0 65,5 ft

Gaffair 1200w HMI

ECLAIREMENT EN LUX

ILLUMINANCE  IN FOOT CANDLE

hauteur:

height:

6 m

19,7 ft

389 324 205 117 67 40 25 17 11 8 6 lx

36,16 30,08 19,08 10,91 6,25 3,73 2,34 1,54 1,06 0,75 0,55 fc

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 m

0 6,6 13,1 19,7 26,2 32,8 39,3 45,9 52,4 59,0 65,5 ft

Gaffair 1200w HMI

ECLAIREMENT EN LUX

ILLUMINANCE  IN FOOT CANDLE

hauteur:

height:

6 m

19,7 ft

195 175 131 89 59 39 27 19 14 10 8 lx

18,08 16,23 12,16 8,26 5,47 3,66 2,51 1,77 1,29 0,96 0,73 fc

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 m

0 6,6 13,1 19,7 26,2 32,8 39,3 45,9 52,4 59,0 65,5 ft

Distance en mètres

Distance in feet

Distance en mètres

Distance in feet

Distance en mètres

Distance in feet

Distance en mètres

Distance in feet

H

2 x H


